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Wizja lokalna na terenie budowy bloku fluidalnego

W dniach 04.04.2016 r. i 06.04.2016 r. w siedzibie Spoftki
Energetycznej ,Jastrzebie” S.A. goscilismy przedstawicieli
Jastrzebskiej Spotki Weglowej S.A. a takze Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A.

W ramach dobrej wspéipracy, wymiany doswiadczen a przede
wszystkim celem zaprezentowania postepu prac na budowie
kogeneracyjnego bloku fluidalnego o mocy ok. 75 MWe w EC
.Zofidwka”, Kamil Szymik - Dyrektor Biura Projektéw Strategicznych
oprowadzit zaproszonych gosci po budowie strategicznej inwestyciji.
Przed pdjsciem na teren budowy uczestnicy zostali pouczeni odnosnie
zasad bezpieczehstwa na budowie, a w obchodzie razem z nimi wziagt
udziat takze koordynator ds. BHP ze strony Wykonawcy Bloku CFB. W
pierwszej kolejnosci goscie przeszli przez hale maszyn, gdzie mogli
zobaczy¢ nowo zabudowang turbine dedykowang do wspétpracy z
kottem CFB jak réwniez nowe instalacje okototurbinowe (m.in.
wymiennik cieptowniczy, kondensator, wymienniki regeneracyjne).
Nastepnym etapem wizji byto przedpole kottowni, gdzie z rejonu
komina uczestnicy mogli zobaczy¢ nowg kottownie. Jednak
niewatpliwie najciekawszym punktem programu bylo wejscie na
zmodernizowang w ramach budowy Bloku CFB chtodnie
wentylatorowg. Ze wzgledu na jej lokalizacje w centralnym punkcie
obszaru EC Zofiowka, chtodnia wentylatorowa stanowi idealny punkt
obserwacyjny na cata budowe Bloku CFB. | tak po kolei uczestnicy
mieli okazje obejrze¢ wszystkie obiekty zrealizowane w ramach
Budowy Bloku CFB tj.: nowa kottownie wraz z kottem CFB, pylon
komunikacyjny, nawe elektryczng, fundamenty pod filtr workowy,



zmodernizowang pompownie wody chtodzacej, budowane aktualnie
obiekty gospodarki paliwem niskokalorycznym, obiekty gospodarki
popiotami lotnym i dennym, zbiornik sorbentu i pompownie oleju
lekkiego, pompownie wody ppoz. oraz bedacg w trakcie modernizacji
stacje uzdatniania wody.

W pierwszym dniu dodatkowo zwiedzajgcag grupe przejgt Krzysztof
Antosiak, Kierownik Dziatu Eksploatacji EC ,Zofiéwka”, ktory
oprowadzit gosci po wszystkich poziomach kottowni. Pierwszym byt
poziom miyndw weglowych, nastepnie poziom 8 m w rejonie ktorego
znajdujg sie palniki gazowe, pytowe i palniki biomasy. Kolejny to
poziom 13 m, na ktérym znajdujg sie urzgdzenia podajgce wegiel do
kotta (tzw. podajniki Slimakowe). Poziom 20 m, to poziom na ktérym
uczestnicy mieli okazje obejrzec stacje redukcyjno-schtadzajagcg 98,8
ata, pracujacg w celu doprowadzania parametrow pracy kotta do
zgdanych wartosci. Na poziomie 27 m zaprezentowany zostat walczak
kotta OP 140 wraz z osprzetem oraz zmodernizowany tasmocigg TN1,
ktérym dostarczany jest wegiel do zasobnikéw weglowych kottéw OP
140 i WP 70. Goscie zadali szereg pytan, na ktére otrzymali fachowe
odpowiedzi zaréwno od Dyrektora Kamila Szymika jak i od Kierownika
Krzysztofa Antosiaka.



