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ORLEN
TERMIKA SILESIA

Zaktad Rybnik
Produkuje:
e energie cieplnag
Uzywane paliwa:
e gaz ziemny
Podstawowe jednostki wytworcze elektrocieptowni:

e cztery kotty gazowe Danstoker Global 13 o mocy 9,4 MWt kazdy
e jeden kociot VITOMAX HW typ M92 z ekonomizerem o mocy 5,5 MW
e dwa kotty VITOMAX HW typ M94 z ekonomizerem o mocy 18,4 MW

Zainstalowana moc urzadzen:
e ciepto 79,9 MWt
Czym ten zaktad sie wyrdéznia?

Ciepto dostarczane jest dla mieszkahcéw miasta Rybnika poprzez rozproszone zrédta
termiczne zlokalizowane w réznych rejonach Rybnika i pracujgce na jedng siec
cieptownicza. Jedna z lokalizacji jest w budowie.

Kierownictwo

Kierownik Zaktadu Rybnik
Mariusz Dragon

Kontakt

e ORLEN Termika Silesia SA Zaktad Rybnik
ZR2 - ul. Przewozowa 16, Rybnik
ZR3 - ul. Przewozowa 9, Rybnik
ZR4 - ul. Chwatowicka 64D, Rybnik - siedziba Zaktadu
ZR5 - ul. 3 Maja 37A, Rybnik
ZR6 - ul. Energetykéw 74 A, Rybnik
tel. (+48) 606 720 897



e-mail: mariusz.dragon@termika.pgniqg.pl
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